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1. Identifikační údaje 

Provozovatel vodovodu:  Obec Čejkovice 
Identifikační číslo:   00637378 
Sídlo:     Čejkovice 4, 671 78 Jiřice u Miroslavi 
Telefon:    +420 515 277 203 
E-mail:    cejkovice@infoniva.cz 

Vlastník vodovodu:  Obec Čejkovice 
Identifikační číslo:   00637378 
Sídlo:     Čejkovice 4, 671 78 Jiřice u Miroslavi 
Telefon:    +420 515 277 203 
E-mail:    cejkovice@infoniva.cz 

 
 
Odpovědná osoba za provoz a dodržování PŘ:  
 Zdenka Sedlačíková – starostka obce 
 tel.: +420 603 884 767 
  

 

Odborný zástupce provozovatele:  
 Ing. Petr Pokorný 
 tel.: +420 608 977 112 
 

 

Identifikační číslo majetkové evidence vodovodu (dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., 
v platném znění): 

 Rozvodná vodovodní síť (RVS) Čejkovice 6220-619019-00637378-1/1 
 Přiváděcí řad Čejkovice 6220-619019-00637378-1/2 
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2. Seznam důležitých komunikačních spojení 

Seznam orgánů a organizací, kterým se hlásí mimořádné události v provozu 
vodovodu pro veřejnou potřebu (krizová situace, havarijní stav vodovodu, náhlé 
zhoršení kvality vody, požár, úraz): 
 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 
Hasičský záchranný sbor ČR 150 
Zdravotnická záchranná služba  155 
Policie ČR 158 

Krizová situace 
Městský úřad Znojmo – OŽP 515 216 420, 515 216 446 
Policie ČR 158 
Obec Čejkovice 515 277 203 
Obec Čejkovice – starosta obce 603 884 767 
Obec Mackovice 515 277 114 
Obec Mackovice - starosta 725 111 093 

Havarijní stav vodovodu 
Městský úřad Znojmo – OŽP 515 216 420, 515 216 446 
Krajská hygienická stanice JmK – územní pracoviště Znojmo 515 213 711 
Hasičský záchranný sbor ČR 150 
Obec Čejkovice 515 277 203 
Obec Čejkovice – starosta obce 603 884 767 
Obec Mackovice 515 277 114 
Obec Mackovice - starosta 725 111 093 

Náhlé zhoršení kvality vody 
Městský úřad Znojmo – OŽP 515 216 420, 515 216 446 
Krajská hygienická stanice JmK – územní pracoviště Znojmo 515 213 711 
Hasičský záchranný sbor ČR 150 
Obec Čejkovice 515 277 203 
Obec Čejkovice – starosta obce 603 884 767 
Obec Mackovice 515 277 114 
Obec Mackovice - starosta 725 111 093 
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Požár 
Hasičský záchranný sbor ČR 150 
Zdravotnická záchranná služba  155 
Policie ČR 158 
Obec Čejkovice 515 277 203 
Obec Čejkovice – starosta obce 603 884 767 
Obec Mackovice 515 277 114 
Obec Mackovice - starosta 725 111 093 

Úraz 
Zdravotnická záchranná služba 155 
Obec Čejkovice 515 277 203 
Obec Čejkovice – starosta obce 603 884 767 
Obec Mackovice 515 277 114 
Obec Mackovice - starosta 725 111 093 
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3. Charakteristika zájmového území  

Obec Čejkovice se nalézá v okrese Znojmo Jihomoravského kraje. Zájmová obec 
se nalézá cca 20 km od města Znojmo. Na katastrálním území obce se nenalézají 
žádná ZCHÚ. 

Dle geomorfologického členění České republiky náleží zájmové území k provincii 
Západní Karpaty, soustavě Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní 
Vněkarpatské sníženiny, celku Dyjskosvratecký úval, podcelku Drnholecká 
pahorkatina a okrsku Olbramovická pahorkatina. 

Z pohledu regionální geologie je horninové podloží zájmového území tvořeno 
fluviálními nezpevněnými sedimenty kvartérního pokryvu tvořenými pískem, 
štěrkem a nivními sedimenty. Podloží je dále tvořeno marinními, brakickými 
nezpevněnými sedimenty karpatské předhlubně složenými z vápnitých jílů 
s polohami vápnitých písků a štěrků a křemennými štěrky a jemnozrnnými písky. 

Zájmová oblast je součástí povodí řeky Dyje s hydrologickým pořadím 4-14-03 
s názvem Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku. Obcí Čejkovice protéká 
bezejmenný vodní tok, který se vlévá do toku Břežanka s č. h. p. 4-14-03-046 
na jižním okraji k. ú. Mackovice. Vodohospodářská mapa širšího okolí obce 
Čejkovice je uvedena v příloze č. 1. V zájmové oblasti nejsou evidována záplavová 
území. 

Dle hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky náleží zájmové 
území k hydrologickému rajonu 2241 s názvem Dyjsko-svratecký úval. 

Na základě klimatického členění (QUITT E., 1977) náleží zájmová oblast do 
klimatického regionu T4. Klimatický region T4 je charakterizován jako teplá oblast 
s velmi dlouhým létem, které se vyznačuje velmi suchým podnebím. Zima je velmi 
krátká, teplá, suchá až velmi suchá. Podrobnější údaje jsou shrnuty v tabulce č. 1. 
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Tab. č. 1: Klimatická charakteristika zájmové oblasti 

Klimatické charakteristiky T4 

Počet letních dnů 60 -70 

Počet dnů s teplotou vyšší než 10 °C 170 - 180 

Počet mrazových dnů 100 - 110 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10 

Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10 

Počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90 

Úhrn srážek ve vegetačním období [mm] 300 - 350 

Úhrn srážek v zimním období [mm] 200 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  40 - 50 

Počet zatažených dnů 110 - 120 

Počet jasných dnů 50 - 60 
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4. Charakteristika stávajícího vodovodu 

Výstavba vodovodu Čejkovice byla uskutečněna z důvodu zásobování obyvatel 
obce Čejkovice pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě. Obec Čejkovice 
se napojila na vodovod Mackovice, který odebírá vodu z vlastních zdrojů. Vodovod 
Mackovice jímá upravenou a hygienicky zabezpečenou vodu ve VDJ Mackovice, 
ze kterého je zásobena pitnou vodou obec Mackovice a obec Čejkovice. 

Povolení k provozování vodovodu Čejkovice bylo vydáno rozhodnutím Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, dne 22. 11. 2016, pod č. j. JMK 171572/2016. Rozhodnutí 
je uvedeno v příloze č. 3. 

Vodovod Čejkovice je zásoben pitnou vodou z věžového vodojemu Mackovice. 
Vodovod Čejkovice se skládá pouze z vodoměrné šachty, přívodního řadu 
a rozvodných řadů. Množství převzaté vody je měřeno pomocí vodoměru 
umístěného ve vodoměrné šachtě. Vodoměrná šachta se nalézá na okraji obce 
Mackovice. Šachtu vlastní a provozuje obec Čejkovice. 

Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou v obci Čejkovice je 241 obyvatel. Pitná 
voda je distribuována prostřednictvím 112 vodovodních přípojek a počet vodoměrů 
na vodovodu Čejkovice je 112 kusů. 

 

Objekty na vodovodu Čejkovice 

 Vodoměrná šachta 
 Přívodní řad do obce Čejkovice 
 Rozvodná vodovodní síť (RVS) 
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5. Údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody 

Vodovod Čejkovice nemá vlastní zdroje podzemní vody. Obec Čejkovice 
je zásobena předanou pitnou vodou z vodovodu Mackovice, který odebírá 
podzemní vodu z vrtaných studní. 

5.1 Kvalita jímané vody 

Kvalita převzaté pitné vody odpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
v aktuálním znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Pouze u mikrobiologického ukazatele 
koliformní bakterie dochází k výskytu a občasnému překračování limitních hodnot. 

V převzaté pitné vodě nebyly detekovány žádné sledované pesticidní látky, 
případně jsou obsaženy v koncentraci pod mezí stanovitelnosti dané metody. 

Potřeba dezinfekce a její vedlejší produkty 

Účelem validace dezinfekce je prokázání, zda je použita schválená biocidní látka 
nebo metoda, a že aplikovaná dávka a čas působení zvoleného typu dezinfekce 
jsou dostatečné k usmrcení patogenních mikroorganismů přítomných 
v upravované vodě. Dále také prokázání, že je použití chemické dezinfekce 
skutečně nutné s ohledem na zdravotní riziko jejích vedlejších produktů. 

Validací dezinfekce na bázi sloučenin s obsahem chloru se zjistí účinnost 
dezinfekčního ošetření a zároveň zajistí minimalizace znečištění způsobené 
vedlejšími produkty dezinfekce. Validace dezinfekce vody je požadována 
od dodavatele pitné vody (provozovatele vodovodu Mackovice). 

Na vodovodu Čejkovice lze pouze zhodnotit výskyt vedlejších produktů chlorace. 
Mezi vedlejší produkty dezinfekce na bázi chloru se řadí např.: chlorečnany, 
chloritany, chloroform, trihalomethany a bromičnany. Zmíněné vedlejší produkty 
chlorace se v pitné vodě vyskytovali v období 2019-2024 v hodnotách pod mezí 
stanovitelnosti, případně splňující limity pro pitnou vodu. Při zvyšování hodnot 
blížících se k limitním hodnotám je zapotřebí na tuto skutečnost upozornit 
dodavatele pitné vody (provozovatele vodovodu Mackovice). 
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6. Základní údaje o technologii úpravy vody, 
používaných chemických látkách a chemických 
směsích 

Úprava vody se na vodovodu Čejkovice neprovádí. Čejkovice přebírají 
již upravenou a hygienicky zabezpečenou pitnou vodu z vodovodu Mackovice. 

Vodovod Mackovice provádí úpravu vody v takovém rozsahu, aby byla zajištěna 
kvalita vody dle legislativních požadavků. Úprava surové vody spočívá v jejím 
provzdušnění, odstranění železa a manganu a dezinfekcí přípravkem na bázi 
chloru (chlornan sodný - NaClO). 
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7. Vodovodní řady, včetně příslušných zařízení 
a armatur 

Vodovodní řady na vodovodu Čejkovice jsou tvořeny přívodním řadem 
z předávací vodoměrné šachty a rozvodnou vodovodní sítí. Podrobnější informace 
o vodovodních řadech jsou uvedeny v tabulce č. 2. Schéma vodovodu Čejkovice 
je uvedeno v příloze č. 2. 

Předávací vodoměrná šachta (viz obr. č. 1) obce Čejkovice je umístěna na okraji 
obce Mackovice na pozemku s p. č. 246/1 v k. ú. Mackovice. Jedná se o podzemní 
železobetonovou prefabrikovanou šachtici zajištěnou litinovým vodárenským 
poklopem s uzamčením. V šachtě je umístěno šoupě pro možnost uzavření 
přívodního řadu do obce Čejkovice a dva vodoměry, z nichž jeden je ve vlastnictví 
obce Mackovice pro případnou kontrolu úniku pitné vody. Šachta je vlastněna 
a provozována obcí Čejkovice a přístup k odečtům vodoměrů má také obec 
Mackovice. 

Na jednotlivých řadech vodovodu Čejkovice jsou nepravidelně osazena sekční 
šoupata pro možnost uzavření jednotlivých řadů. V nejvyšších a nejnižších místech 
a na koncích jednotlivých řadů jsou osazeny zemní hydranty pro odvzdušnění 
a odkalení.  

 

Tab. č. 2: Přehled vodovodních řadů obce Čejkovice 

Vodovod Materiál a rozměr Délka [m] 

Přívodní řad z vodoměrné šachty PVC DN 110 1 471 

Rozvodná vodovodní síť  PVC DN 90, 110 2 473 

Zásobovací řady celkem 3 944 
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Obr. č. 1: Vodoměrná šachta Čejkovice 
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8. Údaje o opatřeních nutných pro omezení 
nepřijatelných rizik v celém systému zásobování 

Při provozu vodovodů mohou nastat zejména následující mimořádné stavy: 

 porucha (incident) je definována jako neočekávaná událost, která by mohla 
vést k havarijní situaci; tato událost zahrnuje únik obsahu potrubí. Je to také 
každý mimořádný stav vodohospodářského zařízení, při kterém toto zařízení 
neplní svoji funkci, případně je jeho funkce omezena nebo vlivem tohoto stavu 
dochází ke škodám, 

 havárie (emergency) je specifickým druhem poruchy a je definována jako 
situace, při které může dojít k ohrožení bezpečného provozu potrubního 
systému anebo bezpečnosti okolí a která vyžaduje okamžitý zásah. Mohou 
nastat havárie technické a havárie ekologické, případně jejich kombinace 
(havárie ekologická způsobená havárií technickou). 

Každá porucha, havárie či zhoršení jakosti vody bude vyhodnoceno 
provozovatelem vodovodu, případně za spolupráce odborné společnosti a to tak, 
že bude stanovena příčina, způsob odstranění, úspěšnost odstranění, 
pravděpodobnost opakovaného výskytu, míra rizika. V případě potřeby se stanoví 
kontrolní – nápravné opatření se zapracováním do monitorovacího programu. 

Při poruše či havárii, která zapříčiní přerušení dodávky vody v obci Čejkovice, 
případně dojde-li ke zhoršení jakosti vody, budou obcí (starostkou, případně jinou 
pověřenou osobou) informováni občané obce neprodleně příslušná krajská 
hygienická stanice (KHS JmK se sídlem v Brně). 

Ekologickou havárií na vodohospodářských objektech se rozumí: 

každé mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod vzniklé v důsledku poruchy. Postupuje se dle 
§ 40 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a dle § 41 tohoto zákona probíhá hlášení 
dotčeným subjektům: 

 Hasičskému záchrannému sboru České republiky,  
 jednotkám požární ochrany,  
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 Policii České republiky, 
 případně správci dotčeného povodí. 

Hlášení o ekologické havárii má obsahovat zejména následující údaje: 
 jméno a funkci informátora, 
 název místa ohrožení nebo zasažení, 
 příznaky havárie (např. barva, zápach, apod.), 
 přesná doba zjištění popsaných skutečností, 
 případná příčina havárie a její původce, lze-li určit, 
 vlastní hodnocení situace z pohledu informátora. 

Odstranění havárie musí následně organizovat a provádět provozovatel 
vodovodu dle pokynů příslušných kompetentních orgánů veřejné správy. 

Provozovatel musí aktivně spolupracovat s orgány veřejné správy při šetření 
za účelem zjištění zdroje, druhu a viníka vzniklé ekologické havárie. 

O všech jednáních ve věci řešení ekologické havárie je vždy nutno sepsat zápis, 
není postačující jen zápis do provozního deníku. 

Technickou havárií na vodohospodářských objektech se rozumí: 

mimořádná událost, která by mohla mít za následek mimořádné zhoršení jakosti 
dodávané pitné vody nebo omezení množství dodávané pitné vody. Havárií není 
porucha na přípojce, pokud není nutno uzavřít vodu do celé ulice apod. Postupuje 
se dle zák. č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů. 

Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího 
upozornění jen v následujících mimořádných případech: 
 při živelné pohromě, 
 při havárii vodovodu nebo vodovodní přípojky, 
 při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. 

Každé jiné mimořádné přerušení nebo omezení dodávky vody je provozovatel 
povinen bezprostředně oznámit dotčeným subjektům: 
 územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS JmK), 
 vodoprávním úřadům, 
 operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru kraje, 
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 dotčeným obcím. 

Poznámka: tato ohlašovací povinnost se nevztahuje na přerušení nebo omezení 
dodávky vody pouze havárií vodovodní přípojky. 

V případě přerušení nebo omezení dodávky vody z výše uvedených důvodů 
je provozovatel: 
 oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení, 
 povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody, 
 povinen bezodkladně obnovit dodávku vody. 

Provozovatel vodovodu v době mimořádných stavů postupuje dle Metodického 
doporučení SZÚ č.j. SZU/02731/2018 ze dne 16. 7. 2018 a Metodického pokynu 
Ministerstva zemědělství č.j. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. 6. 2016. 
Dále se případně řídí předepsanými interními pracovními postupy a pracovními 
příkazy vydávanými v souvislosti s řešením mimořádného stavu, případně 
mimořádné události. 

Obvyklý postup provozovatele vodovodu při opravě technické havárie: 
 provedení nezbytných kroků k zabránění škod zapříčiněných havárií,  
 provedení nezbytného dopravního značení pro výkop, zajištění pracoviště, 
 orientační zjištění podzemních sítí, 
 uzavření vodovodního řadu, sdělení odhadu časové náročnosti opravy 

provoznímu pracovišti, 
 oznámení o zahájení manipulace s armaturami provoznímu pracovišti, 
 upozornění na odstávku dotčeným odběratelům, 
 vlastní výkop s obnažením porušeného místa potrubí, resp. armatury, 
 zajištění náhradního zásobování pitnou vodou v mezích technických možností 

a místních podmínek, vlastní oprava havárie, montážní práce, 
 proplach a napuštění potrubí vodou (i opakovaný s dezinfekcí v případě, 

že mohlo dojít k ovlivnění jakosti vody ve vodovodu), 
 odzkoušení těsnosti opraveného potrubí před zásypem provozním tlakem, 
 oznámení o obnovení dodávky vody a o ukončení manipulace s armaturami 

provoznímu pracovišti, 
 zásyp výkopu náhradním soudržným materiálem, hutnění zásypu, 
 obnovení konstrukčních vrstev vozovky, chodníku, 
 usazení poklopů armatur nacházejících se v upravovaném povrchu, 
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 definitivní obnovení povrchu, pokud to umožňují klimatické podmínky (jinak 
zajištění alespoň provizorní sjízdnosti vozovky, resp. schůdnosti chodníku), 

 zrušení nebo změna dopravního značení. 

Provozním pracovištěm je obec Čejkovice se sídlem na obecním úřadě Čejkovice 
č. p. 4, 671 78 Jiřice u Miroslavi. Kontaktní osobou je starostka obce. 

Opravy prováděné na vodovodu Čejkovice jsou řešeny v prvé řadě odbornou 
společností a sborem dobrovolných hasičů Borotice. 

8.1 Provoz v zimním období 

a) Před zimním obdobím zkontroluje technický pracovník provozovatele 
přístupnost armaturních šachet, hydrantových a šoupátkových poklopů 
a provede jejich konzervaci, stav osazených sloupků a orientačních tabulek, 
vložení vhodných folií pod poklop apod., 

b) déle trvající výkopové a montážní práce na vodovodu musí provozovatel 
provádět a organizovat v zimním období tak, aby bylo potrubí ochráněno 
proti zamrznutí, 

c) při případném odkalování potrubí v zimním období musí být s vodou 
manipulováno mimo chodníky a komunikace tak, aby nedocházelo k vzniku 
ledových ploch. Případné vzniklé ledové plochy musí být včas ošetřeny 
posypovým materiálem, dle potřeby i solí. 

8.2 Provoz při nenadálém zhoršení kvality vody 

a) Zaměstnanec provozu, který zjistí nenadálé zhoršení kvality vody, musí 
informovat odpovědného zástupce provozovatele vodovodu a postupovat 
dle jeho pokynů, 

b) zhoršení kvality vody musí provozovatel neprodleně prošetřit a přijmout 
účinná nápravná opatření. V případě, že příčina není na vodovodu Čejkovice, 
je kontaktován dodavatel pitné vody. Nápravná opatření jsou pak řešena 
ve vzájemné součinnosti. O těchto skutečnostech neprodleně informuje 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (KHS JmK), 
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c) do doby odstranění závady ve kvalitě vody je zapotřebí obyvatelstvo 
zásobovat pitnou vodou v mezích technických možností a místních 
podmínek dle Metodického doporučení SZÚ č.j. SZU/02731/2018 ze dne 
16. 7. 2018 a Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j. 74020/2016-
MZE-15000 ze dne 22. 6. 2016. 

8.3 Provoz v době epidemie 

a) Provozovatel musí zajistit dostatečnou dezinfekci pitné vody v síti, případné 
zvýšení dávky dezinfekčního prostředku, která bude požadována 
u dodavatele pitné vody. Zvýšená dávka dezinfekčního činidla bude 
požadována na základě měření obsahu volného chloru v síti, 

b) zajistit odběry vzorků v potřebné četnosti dle mimořádných pokynů orgánů 
hygienické služby, případně dle jejich pokynů, a za spolupráce 
s dodavatelem pitné vody, zvyšovat dávkování dezinfekčního prostředku, 

c) dojde-li z důvodu epidemie k nutnosti přerušení dodávky pitné vody 
spotřebitelům nebo k vyhlášení dodávané vody za nepitnou, je nutné zajistit 
náhradní zásobování obyvatelstva pitnou vodou v mezích technických 
možností a místních podmínek dle Metodického doporučení SZÚ č.j. 
SZU/02731/2018 ze dne 16. 7. 2018 a Metodického pokynu Ministerstva 
zemědělství č.j. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. 6. 2016. 

8.4 Provoz v době mimořádného sucha 

V případě mimořádného sucha je na základě upozornění od dodavatele pitné 
vody zapotřebí zajistit následující opatření: 

 prostřednictvím obecního úřadu vydat časově omezený obecný příkaz 
k šetření vodou odebíranou z vodovodu pro veřejnou potřebu, 

 prostřednictvím obecního úřadu vydat časově omezený zákaz plnění 
bazénů, zalévání zahrad a zavlažování trávníků pitnou vodou 
z vodovodu, 

 prostřednictvím obecního úřadu vydat časově omezený příkaz pro 
omezený odběr pitné vody pro vybrané odběratele, případně toto 
omezení řešit dodatkem k uzavřeným smlouvám o dodávce pitné vody 
s příslušnými odběrateli. 
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8.5 Provoz při požáru 

Při požáru na některém z objektů vodovodní sítě jsou zaměstnanci provozovatele 
povinni dodržovat pokyny a předpisy o požární ochraně, s nimiž byli dříve 
seznámeni v rámci školení nebo v souvislosti s prováděnou prací, popř. 
technologickým postupem. Je zapotřebí postupovat následovně: 

a) při požáru menšího rozsahu obsluha provede uhašení takovým způsobem, 
aby především neohrozila sama sebe, přičemž při hašení požáru je třeba 
postupovat tak, aby byla zajištěna také prioritně ochrana životů a zdraví 
dalších osob, následně pak aby bylo také zabráněno škodám na zařízení, 
současně je třeba provést nutná opatření k zamezení dalšího šíření požáru, 

b) při požáru většího rozsahu volá zaměstnanec, který požár zjistil, ihned hasiče  
na číslo 150 nebo 112 a oznámí situaci svému nadřízenému, současně 
organizuje nebo provádí nutná opatření k zamezení dalšího šíření požáru, 

c) při požáru na elektrickém zařízení platí ustanovení ČSN 34 3085 - pokud 
nejsou k dispozici nevodivé hasicí prostředky, musí být ohrožené zařízení 
co nejrychleji odpojeno ze sítě – pokud to situace dovoluje, vypne obsluha 
jističe nebo hlavní vypínače. V případě, kdy je zařízení dotčeno vodou, může 
zařízení odstavit od elektrické sítě pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací 
a příslušným pověřením. Při hašení elektrického zařízení, které nemohlo být 
vypnuto nebo by jeho vypnutí bylo nebezpečné, je třeba užít hasicích přístrojů 
sněhových nebo práškových (jsou ale méně vhodné z hlediska následného 
zprovoznění zařízení), 

d) je-li požár spojen s únikem závadných látek nebo látek hořlavých, musí tuto 
skutečnost přítomný zaměstnanec nahlásit ihned svému nadřízenému 
a současně v rámci možností učinit takové opatření, aby se co nejdříve 
zabránilo dalšímu rozšíření nebezpečného úniku těchto látek, 

e) oznámit požár operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru pro 
vystavení protokolu při ohlašování pojistné události příslušné pojišťovně. 
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8.6 Případ ohrožení vodovodu mimořádnou událostí nebo 
krizovým stavem 

a) Mimořádná událost: 

Při zjištění neoprávněného vstupu či násilného vniknutí do vodohospodářského 
objektu postupuje provozovatel následovně: 
 je okamžitě informován provozovatel, 
 zjistí-li se při rychlém prvotním prověření, že porušení vstupu bylo 

pravděpodobně způsobeno cizí osobou a dosud nebylo žádnou složkou 
provozovatele registrováno a dále řešeno, ohlásí provozovatel tento incident 
Policii ČR, 

 jedná-li se o ohrožené objekty vodovodních provozů, kde není možný přímý 
přístup k pitné vodě, provozovatel neprodleně zabezpečí objekt proti dalšímu 
násilnému vniknutí, zadokumentuje vzniklou škodu a dále se postupuje 
dle interních postupů provozovatele. 

b) Krizový nebo nouzový stav: 

V případě zjištění rozsáhlého škodlivého působení přírodních sil nebo jevů 
(např. živelná pohroma) nebo důsledků vyvolaných činností člověka (např. 
terorismus), je třeba postupovat podle stupně ohrožení a typu objektu – je nutno 
zajistit vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, krizového stavu 
apod., pokud např. hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky 
nelze odstranit běžnou činností správních orgánů a složek integrovaného 
záchranného systému. Postupuje se pak podle krizových plánů, havarijních plánů 
apod. 

8.7 Náhradní a nouzové zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou 

a) Náhradní zásobování pitnou vodou provádí provozovatel vodovodu pro 
veřejnou potřebu dle Metodického doporučení SZÚ č.j. SZU/02731/2018 ze dne 
16. 7. 2018 a Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j. 74020/2016-MZE-
15000 ze dne 22. 6. 2016 v mezích místních technických možností a místních 
podmínek. Náhradní zásobování vodou lze zpravidla zajišťovat těmito způsoby: 
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 odběrem vody ze sousední nemovitosti (po dohodě s vlastníkem 
nemovitosti), 

 odběrem vody z výtokového stojanu, 
 dovozem pitné vody (cisterny vhodné pro styk s pitnou vodou), 
 jiným způsobem podle místních podmínek a technických možností (např. 

položením provizorního vodovodního potrubí na povrch terénu, tzv. 
suchovody apod.), 

 ve výjimečných případech regulovanou dodávkou vody (zásobování tzv. 
„přes poruchu“), případně i balenou vodou apod. 

b) Nouzové zásobování vodou – podmínky nouzového zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů stanovují 
krizové orgány krajů, ORP a orgány obcí. Tyto orgány zajišťují nouzové 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou tzv. Službou nouzového zásobování 
vodou. Provozovatel vodovodu poskytuje za krizové situace své odborné služby 
spojené s nouzovým zásobováním jenom v případě, je-li mu časově 
omezeným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy uložena povinnost 
veřejné služby. 

Obecné hygienické zásady pro nouzové zásobování pitnou vodou cisternami 
(dle Metodického doporučení SZÚ č.j. SZU/02731/2018): 

 Voda musí být čerpána pouze z ověřeného zdroje pitné vody. 
 Převozní cisterny musí být vyhrazeny pouze pro potřeby převozu pitné vody. 
 Převozní cisterny by měly být označeny nápisem „Pitná voda“; vzhledem 

k riziku kontaminace vody při přenosu a uchovávání v domácnosti 
je vhodné umístit do blízkosti výtokového kohoutu nápis upozorňující, 
že „vodu k pití je vhodné převařit“ (možný text inf.: „S ohledem na možnou 
kontaminaci vody při transportu a skladování v domácnosti doporučujeme 
vodu před použitím převařit (uvést do varu)“). 

 Výtokové kohouty by měly být takového rozměru, aby umožňovaly i plnění 
lahví s úzkým hrdlem (např. PET lahví od balených vod) bez zbytečných ztrát 
vody. 

 Před zahájením používání musí být cisterna dezinfikována. 
 Umístění cisterny v terénu – pokud možno v čistém, bezprašném prostředí, 

v létě, pokud možno ve stínu. 
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 Voda v cisterně je použitelná k pití cca 3 dny, za horkého léta je tato doba 
kratší, v zimě může být naopak prodloužena; umožňují-li to však provozní 
podmínky, je vhodné obměna vody každý den. 

 Při každém novém plnění je potřeba vypustit veškerý objem vody, při 
zbytcích vody (u cisteren s výše umístěným výpustním kohoutem) je nutno 
tyto zbytky odstranit. 

 1x týdně by měl být stanoven sanitární den – provede se mechanické 
vyčištění cisterny, její dezinfekce a proplach. 

 Tam, kde je to technicky možné, lze k zajištění mikrobiální nezávadnosti vody 
doporučit dochlorování či jinou dezinfekci. 

 Kontrola kvality vody v cisterně se provádí dle možností, popř. na základě 
rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Pro nouzové zásobování obcí pitnou vodou nelze určit jednotný a závazný postup, 
je třeba vždy zvažovat konkrétní místní situaci, kvalitu vody čerpané do cisterny, 
délku převozu, dobu stagnace vody v cisterně, roční období apod. 

8.8 Hlášení mimořádných událostí 

Při haváriích vodovodu, při živelné pohromě nebo při možném ohrožení zdraví 
lidí či majetku je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez 
předchozího upozornění. Příčiny havarijní situace prošetří kontrolou vodovodní 
sítě. Po havárii provozovatel obeznámí o této skutečností statutární orgán 
vlastníka a dotčené spotřebitele. Rovněž informuje o dané skutečnosti orgán 
ochrany veřejného zdraví, vodoprávní úřad a případně jednotky požární ochrany. 

Při zjištění nevyhovujících fyzikálně-chemických, mikrobiologických a biologických 
ukazatelů se prošetří příčiny nevyhovujícího stavu. Při zjištění závady učiní 
provozovatel následná opatření (např.: odkalení sítí apod.). V případě výrazného 
zhoršení jakosti vody (např. bakteriologické znečištění) zajistí provozovatel 
vodovodu dodávku nezávadné pitné vody cisternou výhradně určenou pro 
dodávku pitné vody. Před použitím této vody jako pitné je třeba nechat alespoň 1 
minutu vodu odtéct, aby došlo k pročištění potrubí v cisterně. Dalším opatřením 
k nápravě škod je taková hygienická úprava vody, aby bylo dosaženo minimálně 
kvality vody před touto nenadálou událostí. Po celou tuto dobu jsou odebírány 
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kontrolní vzorky na výstupu z vodovodní sítě do té doby, dokud není znečištění 
odstraněno. 

Při provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací 
je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody. V těchto případech 
je povinen oznámit odběrateli tuto skutečnost alespoň 15 dnů předem současně 
s oznámením doby trvání provádění plánovaných prací. Rovněž v těchto 
případech je provozovatel povinen zajistit náhradní dodávku pitné vody. 

Významné závady a mimořádné události, které mají vliv na snížení jakosti 
dodávané pitné vody (nejakostní voda) dle § 4 odst. 4 zákona o ochraně 
veřejného zdraví vodovodu nebo omezení dodávky pitné vody, se hlásí 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS Jihomoravského kraje 
se sídlem v Brně). 

V případech, kdy dojde ke snížení jakosti nebo dodávky pitné vody vlivem 
plánované údržby či opravy, je provozovatel povinen o této skutečnosti informovat 
spotřebitele pitné vody nejpozději 15 dnů před zahájením prací. 



25 

9. Předpokládaný počet zásobovaných osob 

Počet napojených obyvatel na vodovod Čejkovice činí celkem 241 osob. Objekty 
zásobované pitnou vodou jsou na rozvodné vodovodní řady napojeny pomocí 
vodovodních přípojek v počtu 112 kusů. 

 
Výpočet potřeby pitné vody obyvateli na vodovodu Čejkovice 

Obyvatelé: 241 obyvatel x 150 l/den = 36 150 l/den 
Průměrná denní spotřeba: 36 150 l/den = 0,42 l/s 
Maximální denní potřeba: 36 150 l/den x 1,5 = 54 225 l/den = 0,63 l/s 
Max. hodinová spotřeba: 0,63 l/s x 1,8 = 1,13 l/s 

 
Skutečná spotřeba pitné vody na vodovodu Čejkovice 

Spotřeba vody v obci (rok 2023) 7 900 m3/rok 
Počet obyvatel 241 

Průměrná denní spotřeba: 21 644 l/den = 0,25 l/s 
Maximální denní potřeba: 21 644 l/den x 1,5 = 32 466 l/den = 0,38 l/s 
Max. hodinová spotřeba: 0,38 l/s x 1,8 = 0,68 l/s 

 

Obyvatelé obce Čejkovice mají výrazně nižší skutečnou spotřebu vody oproti 
spotřebě vypočítané. Tato skutečnost je dána využíváním soukromých zdrojů 
v napojených objektech na vodovod. 
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10. Posouzení a řízení rizik zásobování pitnou vodou 

10.1 Ustanovení osoby či pracovního týmu 

Zpracovatelé posouzení rizik: 
Bc. Kateřina Bieronská 

Administrativně technický pracovník firmy ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. 
Ing. Zuzana Svobodová 

Specialista ve vodohospodářství firmy ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. 

Osoba odpovědná za zavedení nápravných opatření a za provoz vodovodu: 
Zdenka Sedlačíková - starostka obce, tel. +420 603 884 767 

Správa vodovodu: 
Dobrovolní hasiči Borotice a osoby pověřeny obcí  

10.2 Popis systému zásobování pitnou vodou 

Výstavba vodovodu Čejkovice byla uskutečněna z důvodu zásobování obyvatel 
obce Čejkovice pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě. Obec Čejkovice 
se napojila na vodovod Mackovice, který odebírá vodu z vlastních zdrojů. Vodovod 
Mackovice jímá upravenou a hygienicky zabezpečenou vodu ve VDJ Mackovice, 
ze kterého je zásobena pitnou vodou obec Mackovice a obec Čejkovice. 

Vodovod Čejkovice je zásoben pitnou vodou z věžového vodojemu Mackovice. 
Vodovod Čejkovice se skládá pouze z vodoměrné šachty, přívodního řadu 
a rozvodných řadů. Množství převzaté vody je měřeno pomocí vodoměru 
umístěného ve vodoměrné šachtě. Vodoměrná šachta se nalézá na okraji obce 
Mackovice. Šachtu vlastní a provozuje obec Čejkovice. 

Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou v obci Čejkovice je 241 obyvatel. Pitná 
voda je distribuována prostřednictvím 112 vodovodních přípojek a počet vodoměrů 
na vodovodu Čejkovice je 112 kusů. 

Objekty na vodovodu Čejkovice 
 Vodoměrná šachta 
 Přívodní řad do obce Čejkovice 
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 Rozvodná vodovodní síť (RVS) 

Podrobnější informace o vodovodu a jeho systému zásobování pitnou vodou, 
včetně fotodokumentace, jsou uvedeny v kapitole 4. až 7. tohoto dokumentu. 

10.3 Identifikace nebezpečí 

Tato kapitola se zabývá identifikací všech existujících i potenciálních nebezpečí 
celého systému zásobování pitnou vodou, jejich příčinami a případně jejich 
ověřením. Vyhledání veškerých relevantních i potencionálních nebezpečí bylo 
hodnoceno pro jednotlivé části systému zásobování pitnou vodou místím 
šetřením. Místní šetření proběhlo dne 26. 04. 2023. Identifikace nebezpečí proběhla 
dle metodiky SZÚ (Verze 2 - 6. 9. 2018). 

Seznam jednotlivých identifikovaných nebezpečí a jejich příčin, které byly zjištěny 
při místním šetření na jednotlivých částech vodovodu, je uveden v tabulce č. 6 
společně s charakterizací rizik a jejich hodnocením. 

Návrh dodatečného šetření u hypotetických nebezpečí 

Dodatečné šetření u hypotetických nebezpečí není zapotřebí. Nebezpečí zjištěná 
na vodovodu mají buď prokazatelný následek, nebo se jedná o hypotetický 
následek, který však dosud určitě nebo velmi pravděpodobně nenastal. 
Hodnocení rizik prokázalo, že dochází ke změně jakosti vody. Monitorování jakosti 
pitné vody je rozšířeno o stanovení manganu ve všech rozborech, kde se doposud 
neprováděl. 

10.4 Charakterizace rizika 

Charakterizace rizik spočívá v odhadu pravděpodobnosti vzniku zjištěných 
nebezpečí a následků. Určení nepřijatelných rizik a kritických bodů posuzovaného 
systému zásobování pitnou vodou. 

Nejprve se zjištěné nebezpečí a jeho následek zařadí do kategorie A nebo B. 
Následně se vyhodnocuje nejistota výskytu následku do jedné ze tří kategorií (PRO, 
NJ, NEP). Dále se hodnotí nebezpečí bez existence opatření a následně s funkčním 
opatřením, které je také uvedeno. Hodnocení spočívá v určení pravděpodobnosti 
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výskytu (viz tab. č. 3), následku/ dopadu daného nebezpečí (viz tab. č. 4). Tyto dvě 
hodnoty udají míru rizika (viz tab. č. 5). 

Samotná charakterizace zjištěných nebezpečí a jejich hodnocení je přehledně 
seřazeno v tabulce č. 6. 

Vysvětlivky zmíněných zkratek: 

Zkratky kategorie následku:  

 A – dopad na kvalitu vody 
 B – dopad na dodávku vody 

Zkratky nejistoty výskytu následku: 

 PRO – prokázaný následek, který existuje nebo k němu občas dochází. 
 NJ – nejistota, jedná se o hypotetický následek, který mohl nastat, ale chybí 

k tomu důkaz. Je nutné provést další šetření k jeho průkazu. 
 NEP – hypotetický následek, který dosud určitě nebo velice pravděpodobně 

nenastal. 

Tab. č. 3: Způsob hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí (dle vyhl. č. 
252/2004 Sb.) 

Úroveň 
pravděpodobnosti 

výskytu 

Slovní popis 
pravděpodobnosti výskytu 

Meze hodnotících kritérií podle 
pravděpodobnosti výskytu 

A téměř jisté jedenkrát denně nebo trvale 

B pravděpodobné jedenkrát týdně nebo několikrát měsíčně 

C méně pravděpodobné jedenkrát měsíčně nebo několikrát ročně 

D nepravděpodobné jedenkrát ročně a méně 

E vzácné jedenkrát za pět a více let 
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Tab. č. 4: Způsob hodnocení následků nebezpečí pro kvalitu vody a její dodávku 
(dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.) 

Úroveň 
následků 

Slovní popis 
následků 

Meze hodnotících kritérií podle typu následků 

4 Velké 

Kv
al

ita
 v

od
y 

a) prokazatelně dojde ke zhoršení organoleptických vlastností 
vody, voda se stane nepřijatelnou pro větší počet 
spotřebitelů 

nebo 
b) dojde k překročení mírnějšího limitu pro nouzové 

zásobování u chemického ukazatele s nejvyšší mezní 
hodnotou 

nebo 
c) dojde (dochází) k výraznému překročení limitu nebo k 

opakovanému překračování limitu u mikrobiologického 
ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou 

nebo 
d) konzumace vody může způsobit onemocnění nebo úmrtí 

M
no

žs
tv

í v
od

y 

a) přerušení dodávky na více než 2 dny – přechod k 
náhradnímu zásobování pitnou vodou 

nebo 
b) přerušení dodávky v důsledku havárie citlivým 

odběratelům (zejména poskytovatelům zdravotnických 
služeb, potravinářským podnikům apod.) na dobu delší než 
2 hodiny 

3 Střední 

Kv
al

ita
 v

od
y 

a) dojde ke zhoršení organoleptických vlastností vody, které 
zaregistruje a nepříznivě vnímá větší okruh spotřebitelů 

nebo 
b) dojde k překročení limitní hodnoty u chemického ukazatele 

s nejvyšší mezní hodnotou, ale není překročen limit pro 
nouzové zásobování 

nebo 
c) dojde k překročení limitu pro nouzové zásobování u 

ukazatele s mezní hodnotou 
nebo 
d) dojde (dochází) k občasnému menšímu překročení limitu u 

mikrobiologického ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou 

M
no

žs
tv

í v
od

y 

a) přerušení dodávky vody na 12 h až 2 dny – zajištění 
náhradního zásobování vodou (cisterny), částečné či úplné 
omezení provozu 

nebo 
b) pokles hydrodynamického přetlaku pod 0,15 MPa při 

zástavbě do dvou nadzemních podlaží, resp. pod 0,25 MPa 
při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží na déle než 2 dny*) 

nebo 
c) vyhlášení omezení zalévání zahrad a napouštění bazénů 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-252#f6226248
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Úroveň 
následků 

Slovní popis 
následků 

Meze hodnotících kritérií podle typu následků 

2 Malé 

Kv
al

ita
 v

od
y 

a) dojde ke zhoršení organoleptických vlastností vody, které 
zaregistruje menší okruh spotřebitelů 

nebo 
b) dojde k překročení limitní hodnoty u ukazatele s mezní 

hodnotou, ale není překročen limit pro nouzové zásobování 
nebo 
c) dojde k mírnému zvýšení hodnot chemického ukazatele, ale 

ještě ne k překročení nejvyšší mezní hodnoty 
M

no
žs

tv
í 

vo
dy

 

a) přerušení dodávky vody do 12 hodin 

1 
Nevýznamné  

či žádné 

Kv
al

ita
 

vo
dy

 a) žádný zjistitelný vliv nebo zanedbatelné následky 
nevýznamného zvýšení hodnot ukazatele, ale ne překročení 
mezní hodnoty; nejsou ovlivněny organoleptické vlastnosti 
vody 

M
no

žs
tv

í 
vo

dy
 

a) občasný pokles tlaku, který však neomezí dodávku vody 
žádnému spotřebiteli 

*
) Podle § 15 odst. 5 vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

Tab. č. 5: Způsob stanovení míry rizika (dle vyhl. č. 252/2004 Sb.) 

Pravděpodobnost 
(výskytu nebezpečí) 

Následky 

nevýznamné malé střední velké 

A (téměř jisté) 1 2 3 3 

B (pravděpodobné) 1 2 2 3 

C (méně pravděpodobné) 1 2 2 3 

D (nepravděpodobné) 1 1 2 2 

E (vzácné) 1 1 1 2 

Poznámky: 
1 - nízké riziko, nevyžadující opatření nebo jen drobné úpravy provozu; lze zvládnout běžnými 

postupy; 
2 - střední riziko, podle situace může znamenat nutné zásadní úpravy provozu, ale také jen 

pravidelné monitorování stavu; 
3 - vysoké riziko, vyžaduje urychlené řešení. 
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Tab. č. 6: Charakterizace zjištěných nebezpečí na VODOVODNÍ SÍTI 

Událost/nebezpečí Následek Kategorie 
Nejistota 
následku 

Hodnocení bez existence 
kontrolního opatření 

Kontrolní opatření 

Hodnocení s fungujícím 
kontrolním patřením 

Pravděpo-
dobnost 

Následky/
dopad 

Míra 
rizika 

Pravděpo-
dobnost 

Následky/
dopad 

Míra 
rizika 

Nezajištěný vstup do 
předávací vodoměrné 
šachty 

kontaminace vody např. 
v důsledku sabotáže  
– MB i CH kontaminace,  
přerušení dodávky vody 
v důsledku úmyslného 
poškození 

A, B NEP B 4 3 

Dostatečné: 
zabezpečení 
uzamykatelným 
vodárenským poklopem, 
kontrola stavu 
a neporušenosti 
vodoměrné šachty 
provozovatelem 
vodovodu a 
dodavatelem PV  

D 2 1 

Nedostatečná provozní 
kontrola a údržba objektu 
vodoměrné šachty 

možné zhoršení kvality 
vody, dlouhodobě – 
snížená funkčnost objektu 
a přerušení dodávky vody 

A, B NEP B 3 2 

vizuální kontrola okolí a 
stavu a neporušenosti 
VŠ, včetně funkčnosti 
a odečtu vodoměru (1x 
ročně)  
Doplň. kontrol. opatření 
pravidelná kontrola 
s četností dle kapitoly 
11.2  

C 2 2 

Občasné mikrobiální 
zatížení předané pitné 
vody (koliformní bakterie) 

zhoršená kvalita vody – 
MB kontaminace 

A PRO C 3 2 

Dostatečné: 
kontrola rozborů pitné 
vody, při překročení 
kontaktování 
dodavatele PV a po 
provedení opatření 
zajištění opakovaného 
kontrolního rozboru 

D 2 1 
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Událost/nebezpečí Následek Kategorie 
Nejistota 
následku 

Hodnocení bez existence 
kontrolního opatření 

Kontrolní opatření 

Hodnocení s fungujícím 
kontrolním patřením 

Pravděpo-
dobnost 

Následky/
dopad 

Míra 
rizika 

Pravděpo-
dobnost 

Následky/
dopad 

Míra 
rizika 

Přírodní rizika (kořeny 
narušující potrubí apod.) 

narušení vodovodní sítě – 
možná MB i CH 
kontaminace;  
ztráty vody, snížení 
dodávky vody 

A, B NEP D 3 2 

Dostatečné: 
kontrola kumulativních 
stavů na vodoměrech, 
kontrola okolí a 
případná průběžná 
údržba zeleně 

E 2 1 

Nezajištěný vstup/přístup 
do potrubí (např.: 
hydranty, šoupata aj.) 

kontaminace vody např. 
v důsledku sabotáže – MB 
i CH kontaminace 

A NEP D 3 2 

Dostatečné: 
vizuální kontrola stavu 
technických zařízení na 
vodovodní síti, zajištěný 
přístup do zařízení pouze 
oprávněným osobám 

E 1 1 

Nezajištěný vstup/přístup 
do potrubí (např.: 
hydranty, šoupata aj.) 

přerušení dodávky vody 
v důsledku úmyslného 
poškození nebo zvýšeným 
působením přírodních 
vlivů 

B NEP C 3 2 

Dostatečné: 
vizuální kontrola stavu 
technických zařízení na 
vodovodní síti, zajištěný 
přístup do zařízení pouze 
oprávněným osobám 

E 2 1 

Zhoršená funkčnost 
zařízení (šoupata, 
hydranty apod.) 

omezená dodávka vody; 
při poruše uzavření větší 
části vodovodní sítě 

B NEP D 3 2 

Dostatečné: 
pravidelná kontrola 
funkčnosti zařízení 
a technického stavu, 
při zjištění nefunkčnosti 
zařízení na důležitých 
uzlech sítě zajištění jejich 
výměny 

E 2 1 

Chybějící či nesprávně 
prováděné odkalování 

zhoršená kvalita vody – 
senzoricky, CH či MB 
kontaminace vody 

A NEP C 3 2 

Dostatečné 
pravidelné odkalování 
potrubí (4x ročně) a 
dále v případě potřeby 

D 2 1 
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Událost/nebezpečí Následek Kategorie 
Nejistota 
následku 

Hodnocení bez existence 
kontrolního opatření 

Kontrolní opatření 

Hodnocení s fungujícím 
kontrolním patřením 

Pravděpo-
dobnost 

Následky/
dopad 

Míra 
rizika 

Pravděpo-
dobnost 

Následky/
dopad 

Míra 
rizika 

Náhlý pokles tlaku vody 
v síti v důsledku havárie 
na řadu 

snížení nebo přerušení 
dodávky vody 

B PRO D 3 2 

Dostatečné: 
komunikace s 
odběrateli, kontrola 
kumulativních stavů na 
vodoměrech, při zjištění 
poruchy zajištění její 
opravy 

E 2 1 

Nehygienické uvedení sítě 
do provozu (nedostatečný 
proplach ad.) 

kontaminace vody – MB 
i CH kontaminace 

A NEP D 3 2 

Dostatečné: 
zajištění důkladné 
opravy a kontrola před 
uvedením sítě do 
provozu (např.: 
odkalení) 

E 2 1 

Nekvalitně provedené 
opravy 

ztráty vody ve vodovodní 
síti 

B NEP A 2 2 

Dostatečné: 
zajištění důkladné 
opravy a kontrola před 
uvedením sítě do 
provozu (např.: 
provedení tlak. zkoušky) 

D 1 1 

Nedostatečná kontrola 
kvality pitné vody 
(instalace technologie na 
odstranění manganu na 
vodovodu Mackovice) 

zdravotní riziko pro 
spotřebitele - CH 
kontaminace 

A PRO B 3 2 

kontrola obsahu 
ukazatele mangan 
v úplných rozborech 
pitné vody 
Doplň. kont. opatření: 
rozšíření krácených 
rozborů pitné vody o 
stanovení ukazatele Mn 

C 2 2 
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Událost/nebezpečí Následek Kategorie 
Nejistota 
následku 

Hodnocení bez existence 
kontrolního opatření 

Kontrolní opatření 

Hodnocení s fungujícím 
kontrolním patřením 

Pravděpo-
dobnost 

Následky/
dopad 

Míra 
rizika 

Pravděpo-
dobnost 

Následky/
dopad 

Míra 
rizika 

Chování spotřebitelů 
(pouze sezónní využívání 
odběrového místa, 
používání dešťové nebo 
studniční vody při 
propojení obou rozvodů) 

riziko MB kontaminace 
vody 

A NEP C 4 3 

Dostatečné: 
osvěta v oblasti 
využívání PV a 
doporučení při sezónním 
využívání 

D 2 1 

Chování zákazníků 
(nadměrný odběr pitné 
vody v jarních a letních 
měsících pro napouštění 
bazénů a zalévání zahrad) 

přerušení dodávky vody 
vlivem nadměrného 
odběru 

B NEP C 2 2 

Dostatečné: 
osvěta a komunikace se 
spotřebiteli, velké 
množství soukromých 
zdrojů, při vyhlášení 
šetření vodu na 
vodovodu Mackovice 
je vyhlášeno také na 
vodovodu Čejkovice 

D 1 1 

Nedostatečně 
kvalifikovaný nebo 
chybějící personál 
(stávající personál není 
schopen průběžně 
zajišťovat všechny 
potřebné kontrolní 
činnosti) 

nesprávná obsluha, 
kontaminace vody při 
opravách, selhání 
technologie a přerušení 
dodávky vody, 
neadekvátní reakce při 
havarijní situaci apod. 

A, B NEP C 3 2 

Dostatečné:  
dostatečně proškolený 
personál, zastupitelnost 
pracovníků 

D 2 1 

Nejsou vypracovány 
provozní řády a postupy 
pro případ havarijních 
stavů 

nesprávná obsluha 
a údržba systému; 
neadekvátní reakce při 
havarijní situaci apod. 

A, B NEP D 3 2 
Dostatečné: 
aktualizace provozního 
řádu 

E 2 1 
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10.5 Nápravná a kontrolní opatření 

Tato kapitola pojednává o nápravných nebo kontrolních opatřeních u zjištěných 
nepřijatelných rizik a naplánování jejich provedení či zavedení do praxe. 
Nepřijatelná rizika (kritické body) je zapotřebí eliminovat případně alespoň 
minimalizovat. Z tohoto důvodu došlo k ověření účinnosti stávajících kontrolních 
opatření a jejich následného vyhodnocení. Hodnocení spočívá v určení, zda 
kontrolní opatření jsou dostačující, potřebují zlepšení nebo zcela chybí  
a je zapotřebí jejich doplnění. 

Kritické body a nebezpečí s nimi spojená je možné eliminovat v různém časovém 
horizontu. Některá nebezpečí lze odstranit jednoduchým jednorázovým 
nápravným opatřením a jiná jsou možná po delším plánování, schvalování 
a s vynaložením značného množství finančních prostředků. 

Zjištěná nebezpečí a zhodnocení souvisejících rizik: 

Vysoké riziko – 3 
Vysoké riziko, které vyžaduje urychlené řešení, nebylo na vodovodu Čejkovice 
při posouzení rizik zásobování pitnou vodou zjištěno. 

Střední riziko – 2 
Střední riziko, které podle situace může znamenat nutné zásadní úpravy provozu, 
ale také jen pravidelné monitorování stavu, bylo na vodovodu Čejkovice 
při posouzení rizik zásobování pitnou vodou zjištěno. Jedná se o tato nebezpečí: 

 Nedostatečná provozní kontrola a údržba objektu vodoměrné šachty 
Nebezpečí – možné zhoršení kvality vody, dlouhodobě – snížená funkčnost objektu 
a přerušení dodávky vody. 
Kontrolní opatření – vizuální kontrola okolí a stavu a neporušenosti VŠ, včetně 
funkčnosti a odečtu vodoměru (1x ročně). 
Doplněné kontrolní opatření – pravidelná kontrola s četností dle kapitoly 11.2. 

 Nedostatečné kontrola kvality pitné vody (instalace technologie na 
odstranění manganu na vodovodu Mackovice) 

Nebezpečí – zdravotní riziko pro spotřebitele - CH kontaminace. 
Kontrolní opatření – kontrola obsahu ukazatele mangan v úplných rozborech PV. 
Doplněné kontrolní opatření – rozšíření krácených rozborů pitné vody o stanovení 
ukazatele Mn. 
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Za kontrolu, odstranění závad a dodržování je zodpovědnou osobou starostka 
obce Čejkovice Zdenka Sedlačíková. Kontrolní činnost provádí sama, nebo určená 
osoba. 

10.6 Provozní monitorování kritických bodů 

Provozní monitorování kritických bodů je systém monitorování zvolených 
kontrolních opatření u zjištěných kritických bodů. Kritické body, u kterých 
se doposud neprovádělo žádné monitorování, nebyly nalezeny. 

10.7 Verifikace 

Verifikace probíhá za účelem ověření, zda posouzení rizik bylo provedeno správně 
a provozní řád tak plní svůj účel. Ověření správnosti a účinnosti probíhá za pomoci 
tří indikátorů. Jedná se o sledování kvality pitné vody, vyhodnocování počtu 
stížností odběratelů a jejich příčin a vyhodnocování počtu poruch a jejich příčin. 
Správnost posouzení rizik a provozního řádu vyhodnocuje provozovatel vodovodu. 

Kontrola kvality distribuované pitné vody se provádí při běžné kontrole vody dle 
monitorovacího programu. Pitná voda musí splňovat hygienické požadavky 
stanovené platnými legislativními předpisy a nemá docházet ke zhoršování její 
kvality. Kvalita pitné vody se vyhodnotí dle výsledků analýz vzorků vody. 

Sledování a vyhodnocování stížností odběratelů se provádí na základě pasivního 
evidování stížností odběratelů pitné vody v napojené obci a následného 
vyhodnocení možných příčin daných stížností. Stížnosti se evidují zápisem 
do provozního deníku a v případě písemných stížností proběhne odpověď poštou 
a uložení do archivu korespondence. 

Přezkoumání počtu poruch a havárií probíhá na základě kumulace nenadálých 
poruch či havárií, které byly zjištěny na vodovodu a zapsány v provozním deníku. 
Zjistí se jejich možné příčiny a následně se vyhodnotí možnosti jejich předcházení. 

10.8 Přezkoumání účinnosti 

Podnětem pro bezprostřední přezkoumání jsou významné změny na vodovodu, 
jako je např. výměna či rozšíření vodovodních řadů. Podnětem pro přezkoumání 
účinnosti posouzení rizik je také závažná havárie na vodovodu, při jejímž 
odstranění byly shledány komplikace, případně byly pozorovány negativní 
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následky, které nebyly zvažovány v době zpracování posouzení rizik zásobování 
pitnou vodou. 

Pokud na vodovodu nedošlo ke změně, či závažné havárii, doporučuje 
se přezkoumat účinnost posouzení rizik a jejich nápravných opatření alespoň 
každých 6 let z důvodu postupných dlouhodobých změn, které by ovlivnily provoz 
vodovodu a kvalitu či kvantitu distribuované pitné vody. 

Každoročně by mělo dojít k internímu zhodnocení, kdy se určí, zda nedošlo 
k závažným závadám, či drobným závadám, které lze odstranit jednorázovým 
opatřením. Při závažných závadách je zapotřebí aktualizovat posouzení rizik. 
Při drobné závadě se jednorázovým opatřením opraví a zaznamená. 

Každoroční interní zhodnocení se provádí formou zaznamenávání požadovaných 
informací do formuláře. Formulář je uveden v příloze č. 4, tohoto dokumentu, 
společně s předvyplněným formulářem. 
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11. Monitorovací program 

Provozovatel vodovodu je povinen zajistit zásobování pitnou vodou v kvalitě 
požadované platnými legislativními předpisy. V souladu s těmito předpisy zajišťuje 
provozovatel monitorování jakosti pitné vody na základě monitorovacího 
programu, kontroly stavu ochranného pásma a kontroly funkčnosti a stavu údržby 
technických zařízení. 

Provozovatel je povinen dle zákona č. 258/2000 Sb., v aktuálním znění, informovat 
o jakosti dodávané pitné vody, zda a kdy bylo zpracováno posouzení rizik a o tom, 
zda v rámci posouzení rizik byla zjištěna nepřijatelná rizika a přijata příslušná 
nápravná opatření. O tomto musí informovat prostřednictvím internetových 
stránek nebo způsobem v místě obvyklým veřejně přístupnou formou. 

Monitorovací program je vypracován dle § 3c odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. 
v aktuálním znění. Monitorování vodovodu je prováděno na základě § 4 vyhlášky 
č. 252/2004 Sb., v platném znění. 

 

11.1 Kontroly rizikových aktivit v ochranném pásmu vodního 
zdroje 

Vodovod Čejkovice se skládá pouze z přívodního řadu a rozvodné vodovodní sítě, 
tudíž se zde nenalézají žádná ochranná pásma vodních zdrojů. Kontrola a údržba 
stavu ochranných pásem se neprovádí. 

 

11.2 Kontroly funkčnosti a stavu údržby technických zařízení 

Kontroly prováděné na vodovodu jsou prováděny dle tabulky č. 7 uvedené 
na následující straně. Záznamy o kontrole a údržbě jsou zapisovány do provozního 
deníku vodovodu. 
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Tab. č. 7: Úkony prováděné na vodovodu 

Úkony prováděné při údržbě VODOVODNÍ SÍTĚ četnost 

kontrola stavu a neporušenosti vodoměrné šachty a funkčnosti vodoměru 4x ročně 

odečet množství předané pitné vody na vodoměru ve vodoměrné šachtě, 
se zápisem do provozního deníku  

4x ročně 

odkalování potrubí (v první řadě na koncových hydrantech a v místech 
s velkými průměry potrubí a malým odběrem vody) 

4x ročně 

sečení travin a porostů v okolí vodoměrné šachty 2x ročně 

kontrola těsnosti a dobré funkce hydrantů, vč. funkce odvodnění 
a odvzdušnění 

1x ročně 

odečty vodoměrů na přípojkách 1x ročně 
vyčištění vodoměrné šachty, promazání šachtového uzávěru na poklopu, 
promazání visacího zámku, kontrola funkce uzávěrů, zjištěné závady 
odstranit, poškozené poklopy vyměnit 

1x ročně 

kontrola terénu nad potrubím pochůzkou, neporušenosti rozvodných řadů 
a úniku vody, průtoků a tlaků, včetně kontroly orientačních tabulek 

1x ročně 

kontrola těsnosti a dobré funkce hydrantů před zimním obdobím, vč. 
odvodnění, protočení a potření tukem šroubení vík nástavců 

1x ročně 

ošetření hrnců hydrantových a šoupátkových 1x ročně 

kontrola těsnosti a dobré funkce hydrantů před zimním obdobím 1x ročně 

kontrola odvodnění a pohotovosti hydrantů k odběrům vody, zejména 
k okamžitému protipožárnímu zásahu 

1x ročně 

protočení šoupat 1x ročně 

kontrola nátěrů kovových částí případně jejich obnova, odstranění závad 1x za 2 roky 

výměna fakturačních vodoměrů 1x za 5 let 

11.3 Měření zaznamenávaná procesem průběžného sledování 

Měření zaznamenávána procesem průběžného sledování 

Zásobování pitnou vodou v obci Čejkovice probíhá prostřednictvím jednoduchého 
systému zásobování pitnou vodou. Průběžné sledování kvality vody se na 
vodovodu neprovádí, jelikož provozovatel vodovodu Čejkovice přebírá již 
upravenou pitnou vodu od provozovatele vodovodu Mackovice. 

Kontrolní opatření na základě posouzení rizik zásobování pitnou vodou 

Hypotetický následek vyplývající z posouzení rizik, pro jehož určení by bylo nutné 
provést další šetření, nebyl na vodovodu zjištěn. Hodnocení rizik prokázalo, 
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že dochází ke změně jakosti vody. Monitorování jakosti pitné vody je rozšířeno 
o stanovení manganu ve všech rozborech, kde se neprováděl. 

11.4 Odběry a rozbory bodových vzorků vody 

Odběry a kontrola pitné vody dle požadavků legislativy je prováděna oprávněnou 
laboratoří, tj. držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem osvědčení o správné 
činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace. Vzorky pitné vody u spotřebitele 
se pro kontrolu odebírají tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody 
spotřebovávané během celého roku a pro celou vodovodní síť. 

Plán rozborů a odběrů vzorků pitné vody na výstupu z rozvodné sítě 
je vypracován dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění a Vyhlášky č. 422/2016 
Sb. v platném znění). Rozsahy jednotlivých rozborů jsou: 

 Rozsah kráceného rozboru: dle vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění 
 Rozsah úplného rozboru: dle vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění  
 Rozsah radiologického rozboru: dle vyhl. č. 422/2016 Sb.., v platném znění 

Odběr vzorků pitné vody je prováděn na síti u jednotlivých odběratelů pitné vody. 
Četnosti a místa odběrů vzorků jsou uvedeny v následujícím textu. 

Údaje o vodovodu Čejkovice a četnosti rozborů: 

 Počet zásobených obyvatel:  241 obyvatel 
 Celkový počet přípojek: 112 přípojek 
 Průměrná denní spotřeba pitné vody:  cca 22 m3/den 
 Celkový počet odběrových míst v kalendářním roce: 4.  
 Z toho budou:  

o trvalá odběrová místa: 1  - Čejkovice OÚ, č. p. 4 
o měnící se odběrová místa v kalendářním roce: 2 

(Měnící se místa odběru se vybírají metodou náhodného výběru nebo jinou 

vhodnou metodou, která zaručí, že žádný ze zásobovaných objektů nebude 

vyloučen z možnosti kontroly.) 
 Počet krácených rozborů pitné vody: 3 (rozšířeny o stanovení manganu) 
 Počet úplných rozborů pitné vody: 1 
 Počet radiologických rozborů pitné vody: 1 
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Tab. č. 8: Rozsah, četnost a místa odběru vzorků na vodovodu Čejkovice 
za kalendářní rok: 

Vodovod Čejkovice Předpis / rozsah rozboru / četnost 

Místo odběru 
252/2004 422/2016 

Úplný  Krácený  Radiologický  

Vodovodní síť (spotřebitel) 1 3 1 

 

Účelem rozborů vzorků vody je ověřovat, zda jsou dodržovány limitní hodnoty 
ukazatelů stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb. nebo příslušným orgánem 
ochrany veřejného zdraví na základě § 4 odst. 6 zákona. Rozsahy jednotlivých 
rozborů vzorků vody jsou uvedeny v tabulce č. 8. Rozsahy jsou stanoveny 
dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. a dle přílohy č. 27 vyhlášky č. 422/2016, 
s výjimkou případů, kdy je příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 
stanoveno na základě zákona jinak.  

Tab. č. 9: Rozsah kráceného a úplného rozboru vzorku vody 

č. Ukazatel 
Krácený Rozbor  

(voda dodávaná)  
Úplný rozbor 

(voda dodávaná)  
Vysvětlivky 

 
A. Mikrobiologické a biologické ukazatele 

1 
Clostridium perfringens (stanovení se neprovádí, jedná se o podzemní zdroj bez ovlivnění povrch. 
vodami, stanoví se v případě povodňového stavu nebo jiného problému s kvalitou vody) 

2 intestinální enterokoky X X  

3 Escherichia coli X X  

4 koliformní bakterie X X  

5 mikroskopický obraz - abioseston  X 1, 2 

6 mikroskopický obraz - počet organismů  X 1, 2 

7 mikroskopický obraz - živé organismy  X 1, 2 

8 počty kolonií při 22 °C X X  

9 počty kolonií při 36 °C X X  

 
B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele 

11 1,2-dichlorethan  X  

12 akrylamid (rozbor se neprovádí) 3 

13 amonné ionty X X  

14 antimon  X  

15 arsen  X  

16 barva X X  

17 Benzen  X 4 

18 benzo[a]pyren  X  

19 beryllium (rozbor se neprovádí) 5 
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č. Ukazatel 
Krácený Rozbor  

(voda dodávaná)  
Úplný rozbor 

(voda dodávaná)  
Vysvětlivky 

20 bisfenol A  X  

21 bor  X  

22 bromičnany   X 6 

23 
celkový organický uhlík (stanovení se neprovádí, jedná se o zdroj dodávajících méně než 
10000 m3 vody denně) 

24 draslík  X 17 

25 dusičnany X X  

26 dusitany X X  

27 epichlorhydrin (stanovení se neprovádí) 3 

28 fluoridy  X  

29 halogenoctové kyseliny  X 18 

30 hliník  X  

31 hořčík  X  

32 chemická spotřeba kyslíku Mn X X 2, 8 

33 chlor volný X X  

34 chlorečnany  X  

35 chlorethen (vinylchlorid) (stanovení se neprovádí) 3 

36 chloridy  X  

37 chloritany  X  

38 chrom  X  

39 chuť X X  

40 kadmium  X  

41 konduktivita X X  

42 kyanidy celkové  X  

43 mangan X X  

44 měď  X  

45 microcystin-LR (stanovení se neprovádí, jedná se o vodu podzemní bez sinic) 

46 nikl  X  

47 olovo  X  

48 ozon (stanovení se neprovádí, k dezinfekci se nepoužívá ozon)  

49 pach X X  

50 pesticidní látka (stanovení se neprovádí, jedná se o předanou pitnou vodu) 12 

51 pesticidní látky celkem (stanovení se neprovádí, jedná se o předanou pitnou vodu) 12 

52 PFAS suma  X 19 

53 pH X X  

54 polycyklické aromatické uhlovodíky  X 13 

55 rtuť  X  

56 selen  X  

57 sírany  X  
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č. Ukazatel 
Krácený Rozbor  

(voda dodávaná)  
Úplný rozbor 

(voda dodávaná)  
Vysvětlivky 

58 sodík  X  

59 stříbro (stanovení se neprování, k dezinfekci se nepoužívají soli stříbra)  

60 teplota X X  

61 tetrachlorethen  X  

62 trihalomethany  X 15 

63 trichlorethen  X  

64 trichlormethan (chloroform)  X  

65 uran  X 16 

66 vápník  X  

67 vápník a hořčík  X  

68 zákal X X 
 

69 železo X X  

 Stanovení přírodních radionuklidů v pitné vodě 

 objemová aktivita Rn-222  X  

 celková objemová aktivita alfa  X  

 celková objemová aktivita beta  X  

Vysvětlivky: 
1. Stanovuje se pouze u pitných vod upravovaných přímo z vod povrchových nebo u podzemních 

vod ovlivněných povrchovými vodami. 
2. Osoby podle § 3 odst. 2 zákona, které provozují systém zásobování pitnou vodou, který nespadá 

do působnosti zákona č. 274/2001 Sb., provádějí za běžných podmínek provozu stanovení tohoto 
ukazatele jen u spotřebitele. 

3. Stanovení v pitné vodě se provede jen v případě, kdy není možné provést výpočet podle 
vysvětlivky 10 v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 a látka se vzhledem k použitým materiálům může 
ve vodě vyskytovat. Stanovení chlorethenu (vinylchloridu) se provede u nových zdrojů před jejich 
uvedením do provozu. 

4. Při stanovení benzenu je nutné sledovat, není-li indikována přítomnost dalších aromatických 
uhlovodíků (toluenu, xylenů, ethylbenzenu). V případě kvantitativního stanovení se uvedou nálezy 
stanovených látek do protokolu o zkoušce. 

5. Stanovuje se vždy u nového zdroje a dále tam, kde nálezy beryllia přesahují 30 % limitní hodnoty. 
7. Nemusí se stanovovat u zdrojů dodávajících méně než 10000 m3 vody denně. 
8. Není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah celkového organického uhlíku. 
12. Stanovení pesticidních látek provádí dodavatel pitné vody (vodovod Mackovice), od kterého si 

provozovatel musí rozbory vyžádat. Pokud provozovatel takto neučiní, musí zajistit rozbory 
pesticidních látek sám. 

13. V rámci tohoto ukazatele se provede kvantitativní stanovení následujících specifických látek: 
benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren. 

14. Stanovuje se u vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím 
stříbro. 
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15. V rámci tohoto ukazatele se provede kvantitativní stanovení následujících specifických látek: 
trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu 
a bromdichlormethanu. Jednotlivé látky se uvedou do protokolu. 

16. Stanovuje se vždy u nového zdroje podzemní vody, dále tam, kde nálezy radioaktivních ukazatelů 
indikují přítomnost uranu ve vodě, a tam, kde nálezy uranu přesahují 30 % limitní hodnoty. 

17.  Pokud se jedná o stabilní podzemní nebo povrchový zdroj, stačí tento ukazatel stanovit jen jednou 
ročně; u oblastí, kde se provádí úplný rozbor 1 za 2 roky, pak 1 za 2 roky. 

18.  Tento ukazatel se stanovuje pouze v případech, že se k dezinfekci pitné vody používá chemická 
dezinfekce. Jedná se o sumu těchto 5 látek: chloroctová, dichloroctová, trichloroctová, 
bromoctová a dibromoctová kyselina. 

19.  Tyto látky se stanovují pouze tehdy, pokud se při posouzení a řízení rizik v systému zásobování 
pitnou vodou dospěje k závěru, že je jejich výskyt v daném zdroji vody pravděpodobný. V případě, 
že jsou pro tyto látky známé relevantní podlimitní hodnoty, které byly pořízené v rámci 
monitoringu kvality podzemních a povrchových vod prováděného za účelem zjišťování stavu vod 
podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(vodní zákon), mohou být tyto hodnoty využity za podmínky, že nejsou starší než 3 roky, při 
posouzení a řízení rizik systému zásobování pitnou vodou. 

Výsledek úplného rozboru vody obsahující monitoring pesticidních látek dodavatel 
pitné vody – Obec Mackovice neprodleně na základě dohody smlouvy 
(telefonická dohoda) poskytuje obci Čejkovice. Výsledky se předávají 
v elektronické podobě starostce obce Čejkovice. Rozbory se archivují min. 5 let. 
V případě, že je dodavatelem PV zjištěno překročení limitních hodnot, je tato 
informace neprodleně předána starostce obce Čejkovice. 

Posouzení výsledků rozborů vzorků vody 
Po obdržení výsledků analýz jsou tyto výsledky posuzovány ve vztahu k limitním 
hodnotám ukazatelů stanovených platnou legislativou (příloha č. 1 vyhlášky 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 
a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). 

S ohledem na malý počet vzorků výsledků analýz mikrobiologických ukazatelů 
Počty kolonií při 22 °C a Počty kolonií při 36 °C v pitné vodě v daném systému byl 
stanoven interní numerický limit pro hodnocení abnormální změny těchto 
ukazatelů. Pro ukazatel Počty kolonií při 22 °C je stanovena mezní hodnota 200 
KTJ/ml a pro ukazatel Počty kolonií při 36 °C mezní hodnota 40 KTJ/ml. 
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Posouzení výsledků probíhá se zaměřením: 
 na výrazné zvýšení hodnot oproti běžně se vyskytujícím koncentracím 

ukazatelů,  
 na hodnoty blížící se limitním hodnotám, 
 na překročení limitních hodnot ukazatelů. 

V případě zjištění výše uvedeného bude přistoupeno k vyhledání příčiny, způsobu 
odstranění, stanovení úspěšnosti odstranění, pravděpodobnosti opakovaného 
výskytu a míry rizika. V případě potřeby se stanoví kontrolní – nápravné opatření 
se zapracováním do monitorovacího programu. Výsledky rozborů jsou neprodleně 
poskytovány oprávněnou laboratoří příslušnému pracovišti Krajské hygienické 
stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také KHS JmK) 
prostřednictvím registru PiVo (v souladu s požadavkem vyhlášky č. 134/2004 Sb.). 

Protokoly o kontrole kvality vody jsou archivovány min. 5 let v kanceláři 
provozovatele – na obecním úřadě Čejkovice. 

Mimořádné rozbory 
Kromě pravidelných rozborů stanovených pro tento provozní řád se odběry 
a rozbory vzorků pitné vody provádějí i v následujících případech:  

a) z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu (za novou část 
vodovodu se nepovažují armatury a s nimi bezprostředně související části 
potrubí do délky 10 m na každou stranu od armatury, výměna části potrubí 
do délky 15 m nebo propojení starého a nového potrubí do stejné délky), 

b) v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin, 
c) po opravě vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu 
d) v případě mimořádných okolností, které by mohly mít vliv na jakost vody 

ve zdroji (např. povodně, přívalové srážky apod.). 

Pro tyto zvláštní případy se rozbory provádí v rozsahu kráceného rozboru podle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. rozšířeného o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen 
vlivem uvedených změn v režimu zásobování pitnou vodou. 

Postup při zhoršené kvalitě pitné vody – opakované rozbory 
Jakost vody se posuzuje ve vztahu k limitním hodnotám ukazatelů stanovených 
platnou legislativou (příloha č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody, ve znění pozdějších předpisů). U jednotlivých ukazatelů jsou v tabulce 
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stanoveny nejvyšší mezní hodnoty (dále také „NMH“) nebo mezní hodnoty (dále 
také „MH“) ukazatelů jakosti vody. 

V případě nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoli 
ukazatele jakosti vody je zapotřebí učinit následující kroky: 

 neprodleně prošetřit důvod, 
 zjistit příčinu, 
 přijmout účinná nápravná opatření. 

O těchto skutečnostech se neprodleně informuje příslušná krajská hygienická 
stanice (KHS JmK se sídlem v Brně) o způsobu prošetření, o zjištěné příčině, 
o přijatých účinných nápravných opatřeních. V informaci se uvedou i možná 
nápravná opatření, kterými by se omezilo nebo odstranilo riziko, že v dodávané 
vodě nebudou hygienické limity dodrženy. 

Je-li výsledek stanovení: 
 hodnot chemických a fyzikálních ukazatelů s NMH a MH nebo 

mikrobiologických a biologických ukazatelů s MH vyšší než hygienický limit, 
odběr vzorku vody a stanovení hodnot ukazatelů, u nichž došlo k překročení 
limitu, se neprodleně opakuje pro potvrzení nedodržení hygienických limitů, 
popřípadě pro ověření účinnosti provedených nápravných opatření. 
V případě nevýznamného překročení limitních hodnot nápravná opatření 
mohou být prováděna nejpozději po potvrzení nedodržení hygienických 
limitů. 

 hodnot mikrobiologických a biologických ukazatelů s NMH vyšší než 
hygienický limit, jsou neprodleně činěna nápravná opatření a odběr vzorku 
vody a stanovení hodnot ukazatelů, u nichž došlo k překročení hygienického 
limitu, se opakuje pro potvrzení účinnosti provedených nápravných opatření. 
Při opakovaném rozboru mikrobiologických a biologických ukazatelů 
se provede také stanovení ukazatele volný chlór. 

Využití vody bude konzultováno s KHS JmK – oddělení hygieny obecné 
a komunální. V případě vyloučení užití vody jako pitné (např. překročení NMH 
neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví jinak) je nutno zajistit náhradní 
zásobování pitnou vodu. 
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11.5 Souvztažné vzorky 

Novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb., v aktuálním znění, je v současnosti povinnost 
provádět časově souvztažně vzorky. Souvztažné vzorky jsou požadovány 
na systémy zásobování pitnou vodou, které jsou provozovány jedním 
provozovatelem. Požadavek souvztažných odběrů se netýká případů, kdy 
je úpravna vody a distribuční síť provozována různými provozovateli nebo 
se jedná o osoby podle § 3 odst. 2 zákona, které provozují systém zásobování 
pitnou vodou, na něhož se nevztahuje zákon č. 274/2001 Sb. Časově souvztažné 
vzorky nejsou na vodovodu Čejkovice prováděny. 

11.6 Pokyny pro provoz, obsluhu a údržbu 

Vedení provozu vodovodu se provádí dle pokynů v tomto provozním řádu. 
To znamená, že během provozu vodovodu se provádějí určité pracovní úkony, 
jejichž smyslem je zajištění správné funkce a údržby vodovodu a jeho zařízení. 

Provozní spolehlivost, životnost zařízení a minimální náklady na opravy jsou závislé 
na řádné obsluze a údržbě zařízení. Všechna zařízení je nutno obsluhovat 
a provádět jejich údržbu i opravy podle pokynů jednotlivých výrobců a provozního 
řádu. Veškeré objekty musí být nepřístupné nepovolaným osobám. 

Odpovědná osoba za provoz vodovodu Čejkovice kontroluje vykonávání 
provozních činnosti dle platného provozního řádu. 

Pracovníci, kteří budou pověřeni provozovatelem vodovodu k vykonávání 
provozních činností na veřejném vodovodu, musí být seznámeni jak s provozním 
řádem, tak i s technickou dokumentací, bezpečnostními a hygienickými předpisy 
a příslušnými normami pro rozsah jejich pracovní náplně. 

11.6.1 Uvedení vodovodu do provozu 

Znovuuvedení vodovodu do provozu je prováděno po delším přerušení dodávky 
vody, kdy bude celý systém bez vody, případně po celkové rekonstrukci. Uvedení 
do provozu bude probíhat podle následujících pokynů: 

 podrobná prohlídka celého vodovodu, 
 dokonalé vyčištění a dezinfekce všech částí potrubí, 
 postupné napouštění vodovodu s odkalováním a odvzdušňováním potrubí, 
 soustavné sledování stavu zařízení, odstraňování poruch a závad, 
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 provedení celkové tlakové zkoušky potrubí, 

 kontrola jakosti pitné vody a zprovoznění vodovodních přípojek. 

11.6.2 Přerušení provozu vodovodu 

Přerušení provozu vodovodu bez větších následků za normálních podmínek 
na delší dobu téměř nepřipadá v úvahu. Může nastat pouze v havarijních stavech. 
V případě havárie, jejíž oprava by si vyžádala víc jak tři dny, je třeba vodu, která 
zůstala v potrubí, vypustit. 

11.6.3 Plánované přerušení dodávky pitné vody 

Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku pitné vody do doby, než 
pomine důvod přerušení nebo omezení, v následujících případech: 

a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací, přičemž 
je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem 
současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, 
udržovacích nebo revizních prací. Provozovatel je v tomto případě oprávněn 
stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit 
náhradní zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních 
podmínek a dle interního provozního předpisu. Obec v tomto případě může 
v samostatné působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou upraví 
způsob náhradního zásobování pitnou vodou podle místních podmínek. 
Provozovatel je pak povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo 
omezení dodávky vody a bezodkladně obnovit dodávku vody, 

b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost 
vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu 
na majetku, přičemž je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli alespoň 
3 dny předem a náklady spojené s omezením nebo přerušením dodávky vody 
hradí odběratel, 

c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce vodoměru, vodovodní 
přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu, přičemž je provozovatel povinen 
toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem a náklady spojené 
s omezením nebo přerušením dodávky vody hradí odběratel, 

d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky, přičemž 
je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem 
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a náklady spojené s omezením nebo přerušením dodávky vody hradí 
odběratel, 

e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo na vnitřním 
vodovodu, zjištěné provozovatelem, ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být 
kratší než 3 dny, přičemž je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli 
alespoň 3 dny předem a náklady spojené s omezením nebo přerušením 
dodávky vody hradí odběratel, 

f) při prokázání neoprávněného odběru vody, přičemž je provozovatel povinen 
toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem a náklady spojené 
s omezením nebo přerušením dodávky vody hradí odběratel, 

g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady 
vodného po dobu delší než 30 dnů, přičemž je provozovatel povinen toto 
oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem a náklady spojené s omezením 
nebo přerušením dodávky vody hradí odběratel. 

h) O přerušení dodávky pitné vody je zapotřebí předem také informovat 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (KHS JmK). 
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12. Způsob vedení záznamů o kontrole funkce 
systému zásobování a o provádění údržby 

Záznamy o kontrole funkce a údržbě sytnému zásobování pitnou vodou jsou 
prováděny zápisem do provozního deníku. 

12.1 Administrativní vedení provozu vodovodu 

Pro administrativní vedení provozu úpravny vody slouží provozní deník, ve kterém 
se evidují především: 
 průběžné záznamy o provozu vodovodu (uvedení vodovodu do provozu, 

provoz vodovodu, zastavení provozu a opětné uvedení do provozu), 
 všechny zjištěné závady a poruchy na objektech vodovodu, 
 záznamy o veškerých pracích (údržbě dle monitorovacího programu, 

poruchách, opravách, o spotřebě materiálu a změnách dokument. stavu), 
 vedení záznamů o odběrech vzorků vody na rozbory jakosti včetně 

vyhodnocení, 
 vedení záznamů o odečtu vodoměrů – voda spotřebovaná, 
 další záznamy, které si vyžádá provoz. 

Provozní deník vede osoba pověřená provozovatelem vodovodu. 
Provozní deník je veden v počtu jednoho kusu a je uložen na obecním úřadě. 

12.2 Archivace dokumentů 

Během provozu vodovodu se archivují veškeré dokumenty vztahující se k provozu 
vodovodu. Tato archivace probíhá v cyklech 1 x za rok. K archivovaným 
dokumentům je vždy připojen i provozní deník. 

Provozní záznamy (provozní deník) se archivují po dobu 5 let dle odst. 3, § 11 
vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, v aktuálním znění. 

Archivace protokolů o kontrole kvality vody je minimálně 5 let, dle ust. § 4 odst. 2) 
zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. 
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12.3 Protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem 

Datum seznámení Jméno pracovníka Podpis 
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12.4 Protokol změn a doplňků 

V protokolu budou zaznačeny změny a doplňky v textové i přílohové části 
provozního řádu vodovodu Čejkovice. 

Dop.č. Popis změny Datum a podpis 
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13. Platnost a změny provozního řádu vodovodu 

Provozní řád nabývá platnosti dnem schválení, od tohoto data jsou povinni 
jej všichni dodržovat. 

Provozní řád musí být revidován nejpozději do šesti let od schválení, případně při 
zásahu do stávajícího zařízení doplněn nebo v případě velkých zásahů 
do stávajícího zařízení zcela přepracován. 

Změny a doplňky se uvádějí v protokolu změn a doplňků (viz kapitola 12.4.) 

Provozní řád vodovodu Čejkovice je zpracován ve třech vyhotoveních, z nichž tři 
obdrží vlastník a provozovatel vodovodu. 



  

PŘÍLOHY 







  

Příloha č. 3 

Povolení k provozování vodovodu Čejkovice 



 1 

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Odbor životního prostředí 

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

  

 
   Č. j.:   
   JMK  171572/2016 

Sp. zn.: 
 S - JMK 150363/2016 OŽP-Hal             

Vyřizuje/linka 
Ing. Jan Haleš/2696 

 Brno  
22.11.2016  

 

 

R O Z H O D N U T Í 
 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
správní orgán podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,                
§ 25 písm. c), § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích              
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen: „zákon o 
vodovodech a kanalizacích“), rozhodl ve věci žádosti o vydání povolení k provozování takto: 

 
Na podkladě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen: „správní řád“), a následně podle 
ustanovení § 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích: 
 

I.  
 
vydává obci Čejkovice, se sídlem: Čejkovice 4, 671 78 Jiřice u Miroslavi, IČ: 006 37 378, která je 
zastupována na základě plné moci společností AQUA PROJEKT CZ s. r. o., se sídlem: Práče 140, 
671 61 Práče, IČ: 163 25 915, povolení k provozování vodovodu v obci Čejkovice, v rozsahu 
níže uvedené identifikace. 
 
IČME:  6220-619019-00637378-1/1 SV Mackovice RVS Čejkovice 

6220-619019-00637378-1/2 SV Mackovice PŘ Čejkovice 
 

II. 

Vykonatelnost tohoto rozhodnutí se odkládá do 01.01.2017.  

             
Odborný zástupce provozovatele dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech 
a kanalizacích:     
Ing. Petr Pokorný, bytem: Jarošova 12B, 669 02 Znojmo, datum narození: 18.12.1972 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Obec Čejkovice, se sídlem: Čejkovice 4, 671 78 Jiřice u Miroslavi, IČ: 006 37 378 
 

O D Ů V O D N Ě N Í : 
 
Dne 10.10.2016 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, žádost    
od obce Čejkovice, se sídlem: Čejkovice 4, 671 78 Jiřice u Miroslavi, IČ: 006 37 378, která je 
zastupována na základě plné moci společností AQUA PROJEKT CZ s. r. o., se sídlem: Práče 140, 
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671 61 Práče, IČ: 163 25 915, o povolení k provozování vodovodu v obci Čejkovice. Uvedeným 
dnem bylo v této věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení § 44 správního řádu. 
 
Správní orgán oznámil dopisem ze dne 17.10.2016, pod č. j.: JMK 151485/2016 a sp. zn.:                      
S-JMK 150363/2016 OŽP-Hal, zahájené správní řízení ve shora uvedené věci. Účastníci řízení byli 
rovněž upozorněni na to, že jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu 
§ 33, 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy. Účastníci řízení ani dotčené orgány státní správy neuplatnili žádné 
námitky ani připomínky.  
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, výrokem č. I tohoto rozhodnutí 
specifikuje majetek, kterému tímto rozhodnutím povolil provozování.  
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, výrokem č. II tohoto rozhodnutí 
odložil vykonatelnost rozhodnutí do 01.01.2017. V případě, že rozhodnutí nabude právní moci 
po 01.01.2017, bude vykonatelné k datu nabytí právní moci, a to v souladu s ustanovením § 74 
správního řádu. 
 
K žádosti byly doloženy tyto doklady: 

- čestné prohlášení, 
- doklady o kvalifikaci odborného zástupce provozovatele, 
- písemný souhlas odborného zástupce provozovatele, 
- plná moc. 

 
Bylo zjištěno, že žádost je doložena všemi požadovanými doklady nutnými pro posouzení věci, 
zejména ve vztahu k ustanovení § 6 odst. 2, 3 a 12 zákona o vodovodech a kanalizacích. 

 

Protože  bylo  zjištěno,  že  citovanými  právními  předpisy  stanovené  podmínky  byly splněny    
a vydáním požadovaného rozhodnutí nedochází k porušení dalších právem chráněných zájmů, 
bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.     

 
P O U Č E N Í  Ú Č A S T N Í K Ů : 

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR, a to podáním 
učiněným u  Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, do 15 dnů 
ode dne jeho oznámení  (viz § 81 až § 83 správního řádu). Odvolání se podává v takovém počtu 
stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu 
orgánu. 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Haleš                  

Ing. František Havíř 
vedoucí odboru 

 

vz. Ing. Jiří Hájek, v. r. 
vedoucí oddělení posuzování vlivů 

na životní prostředí 
 

otisk 
úředního 

razítka 
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Rozdělovník: 

 

Účastníci řízení: 

1. Obec Čejkovice, Čejkovice 4, 671 78 Jiřice u Miroslavi 
2. AQUA PROJEKT CZ s. r. o., Práče 140, 671 61 Práče 
3. Ing. Petr Pokorný, Jarošova 12B, 669 02 Znojmo; adresa doručení: 

AQUA PROJEKT CZ s. r. o., Práče 140, 671 61 Práče 
 

Na vědomí: 
4. Městský úřad Znojmo, OŽP, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

5. Ministerstvo zemědělství České republiky, odbor vodovodů a kanalizací, Těšnov 17, 
117 05 Praha    

 
   



  

Příloha č. 4 

Formulář pro každoroční hodnocení  

systému zásobování vodou 



Formuláře pro každoroční hodnocení systému zásobování vodou  

ROK: ………………………… 

Oblast Aspekt Požadavky 
Voda Kvalita:  

 
 

Výsledky vyšetření:  
 
 

Zařízení Stavební objekty:  
 
 
 

Osvětlení:  
 

Poklopy a stěny:  
 

Zařízení:  
 
 

Kontrola zákalu:  
 

Čisticí pomůcky:  
 

Možnost odběru vzorků:  
 

Procesy Kontrola:  
 

Údržba:   
 
 
 

Boj proti škůdcům:  
 

Osobní hygiena:  
 

Školení:  
 

Vlastní kontrola:  
 

Záznamy provozu:  
 



Oblast Aspekt Požadavky 
Organizace Dokumentace (existence 

dokumentů o zařízeních, 
provozu a organizaci): 

 
 
 
 

Analýza nebezpečí:  
 

Kontrolní body:  
 

 Nápravná opatření:  
 

 Návody, pokyny, směrnice:  
 

 Plán odběru vzorků:  
 

 Záznamy:  
 

 Havarijní plán:  
 

 Informace pro spotřebitele:  
 

 
 
Datum:………………………… Podpis:………………………………. 



 

 

Příloha č. 5 

Schválení provozního řádu orgánem ochrany 

veřejného zdraví 
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